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Dražby a aukcie, s. r. o.
Flámska 9783/1, 036 01 Martin, 
IČO 36 751 642, IČ DPH : SK 202 23 55 170
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka:  18739/L

tel. : 043/ 422 41 68
OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražby a aukcie, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle § 17 zákona  č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných  dražbách a o doplnení zákona č .323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti  ( Notársky poriadok )  v znení neskorších predpisov zverejňuje na základe návrhu  nasledovné oznámenie o dražbe
Označenie dražobníka : 
Dražby a aukcie, s.r.o.


sídlo: Flámska 9783/1, 036 01 Martin


konajúci : Martin Hudec, konateľ


IČO : 36 751 642, IČ DPH : SK 202 23 55 170

Zapísaný v OR Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, vložka číslo :  18739/L
Označenie navrhovateľa :
CEE COLLECT Slovakia s.r.o.


Sídlo: Gorkého 3, 811 01 Bratislava- Staré Mesto 

konajúci: Mgr. Oľga Beláňová, Ing. Martin Polák, Petr Mlejnek- konatelia

                Ing. Žaneta Gallo - splnomocnenec

IČO: 45 882 053

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 68074/B

	Miesto konania dražby :
	v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106

	Dátum konania dražby :
	13.7.2015

	Čas konania dražby :
	10:00 hod.

	Opakovanie dražby :
	prvá dražba

	

	Predmet dražby :
	Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Dunajská Streda, obci Vrakúň, katastrálne územie Nekyje na Ostrove, Okresný úrad Dunajská Streda- Katastrálny odbor na LV č. 956 ako:

· stavba – rodinný dom súp. č. 174 na ulici Nekyje na Ostrove, ktorý je postavený na pozemku C-KN parc. č. 1451/4 v podiele 1/1

· pozemok C-KN parc. č. 1451/4 o výmere 400 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v podiele 1/1

· pozemok C-KN parc. č. 1451/3 o výmere 400 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1


	Opis predmetu dražby :
	Nehnuteľnosti tvoriace predmet znaleckého posudku sa nachádzajú v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území Nekyje na Ostrove v okrajovej polohe obytnej časti zastavaného územia obce Vrakúň, na pozemkoch s parcelným číslom 1451/3 a 1451/4.
Obec Vrakúň je stredne veľká obec s rozlohou 3834 ha a s počtom obyvateľov okolo 2580. Nachádza sa 7 km na juh od okresného mesta Dunajská Streda, a 6 km od obce Gabčíkovo. Obec má dobré autobusové spojenie predovšetkým s okresným mestom Dunajská Streda a prechádza ňou viacero autobusových liniek.
Okolité pozemky  sú zastavané obdobnými rodinnými domami prevažne so štandardným vybavením (na ulici len jednostranná zástavba), alebo sú využívané ako nádvoria a zeleninové záhrady pri rodinných domoch. Na druhej strane miestnej komunikácie sa nachádza už hranica zastavaného územia obce, za ktorou hranicou sa nachádzajú už rozsiahle poľnohospodárske pozemky. V dostupnej vzdialenosti predmetných nehnuteľností sú rôzne obchody s rozličným tovarom, aj ďalšie inštitúcie a vybavenosti obce ako materská škola, základná škola, obecný úrad, pošta, rôzne ďalšie obchody s rozličným tovarom a služby, reštaurácie, peňažný ústav, kultúrny dom, zdravotnícke zariadenia, čerpacia stanica PHM a iné. Pozemok s parcelným číslom 1451/4 je prístupný priamo z verejného priestranstva po spevnenej miestnej komunikácii ulice Záhradnícka, ktorá je priamo napojená aj na štátnu komunikáciu Dunajská Streda - Vrakúň ( hlavný prieťah cez obec ). V obci je možnosť využívania verejnej autobusovej dopravy ( zastávka autobusu je vo vzdialenosti aj pre peších cca. 10 min. ). Pozemky tvoriace predmet znaleckého posudku sú rovinatého charakteru, s možnosťou napojenia na verejný rozvod plynu, vody, elektrickej energie a na pevnú telekomunikačnú sieť, ale bez možnosti napojenia na verejnú kanalizáciu. 
Obec sa nachádza v záujmovom území okresného mesta Dunajská Streda, na trhu s nehnuteľnosťami môže byť zaujímavou lokalitou pre tých, ktorí uprednostňujú bývanie na vidieku v blízkosti väčších miest. Z tejto priaznivej polohy na trhu s nehnuteľnosťami môže vyplývať záujem v prvom rade o finančne menej náročné rodinné domy so štandardným vybavením a zariadením v dobrom technickom stave určené maximálne na čiastočnú rekonštrukciu a o voľné pozemky určené  na zastavanie.


	Opis stavu, v akom sa predmet dražby nachádza:
	Rodinný dom: Rodinný dom súpisné číslo 174
Objekt nebol sprístupnený na vykonanie znaleckej obhliadky, preto popis, technický stav jednotlivých objektov je prevzatý z predloženého podkladu - Znaleckého posudku č. 28/2013 vypracovaný znalcom Ing. Dionýz Szegi. 
 Rodinný dom so súpisným číslom 174 sa nachádza už skôr v okrajovej polohe obytnej časti zastavaného územia obce Vrakúň na pozemku s parcelným číslom 1451/4  katastrálneho územia Nekyje na Ostrove. Jedná sa o samostatne stojací murovaný prízemný rodinný dom s úplným podpivničením a s čiastočne zabudovaným podkrovím ( 1.PP + 1.NP + podkrovie ). Rodinný dom v čase miestnej obhliadky bol bez funkčného pripojenia na zdroj studenej úžitkovej vody - pôvodne bol zásobovaný studenou úžitkovou vodou z narážanej studne cez podzemný prívod z oceľových pozinkovaných rúr DN 25 celkovej predpokladanej dĺžky 15,00 m. V čase miestnej obhliadky domáca vodárnička ako aj elektrické čerpadlo boli fyzicky odstránené. Splašková kanalizácia z rodinného domu je riešená prípojkou podľa prehlásenia pôvodného stavebníka z kameninových rúr DN 125 celkovej predpokladanej dĺžky 14,50 m do betónovej akumulačnej nádrže situovanej juhozápadne od rodinného domu vo dvore na pozemku s parcelným číslom 1451/3. Samostatná dažďová kanalizácia nie je vybudovaná , dažďové vody zo strechy sú odvádzané strešnými žľabmi a zvodmi len voľne  do okolitého terénu. Vykurovanie rodinného domu je ústredné teplovodné - zdrojom tepla je kotol ÚK na zemný plyn , ktorý je umiestnený v podzemnom podlaží rodinného domu.  Zásobovanie rodinného domu zemným plynom pôvodne bolo riešené oceľovou STL plynovou prípojkou po regulačné zariadenie umiestnené v plechovej skrini v priestore predzáhradky , oceľovou podzemnou NTL prípojkou  po rodinný dom celkovej dĺžky 5,70 m , a NTL vnútorným rozvodom plynu k jednotlivým spotrebičom.  Rodinný dom v čase miestnej obhliadky bol odpojený od verejnej siete a  plynomer bol odmontovaný.  Napojenie rodinného domu  na sekundárny NN elektrický rozvod je pomocou vzdušnej kábelovej prípojky od vonkajšieho pouličného NN rozvodu  cez prípojkovú skriňu po elektromerový a zároveň aj hlavný rozvádzač umiestnený z exteriérovej strany v obvodovej stene závetria rodinného domu. Pre rodinný dom je zriadená aj prípojka telefónu – v čase miestnej obhliadky tiež deaktivovaná.
Suterén
Podzemné podlažie rodinného domu je osadené v priemernej hĺbke okolo 1,40 m od upraveného terénu podľa prehlásenia pôvodného stavebníka bez dodatočnej zvislej hydroizolácie nadzákladových konštrukcií proti zemnej vlhkosti.  Zvislú nosnú konštrukciu predmetného podlažia po úroveň upraveného terénu tvoria obvodové steny z monolitického betónu ( prevažujúca časť ) , nad upraveným terénom obvodové nosné steny sú murované z  pálených tehál hrúbky 450 mm. Vnútorné nosné steny sú murované  tiež z pálených tehál prevažnej hrúbky 300 mm ,  deliace priečky sú tiež murované z pálených tehál hrúbky 100 až 150 mm. Stropná konštrukcia nad predmetným podlažím je vyhotovená ako monolitická železobetónová stropná doska s rovným omietnutým podhľadom. Stužujúce obvodové vence , nosné prievlaky a nadotvorové preklady v obvodových konštrukciach sú monolitické železobetónové.  Obvodové steny nad upraveným terénom sú omietnuté štrukturovanou zdrsnenou omietkou s fasádnym náterom a s tehlovým vzorom.  Vnútorné omietky sú klasické viacvrstvové vápenno - cementové jadrové s pohľadovou plochou z vápenno – cementovej hladkej omietky s maľbami. Keramický obklad je vyhotovený v kúpeľni za vaňou do výšky 1,15 m , okolo obmurovanej vane , ako aj v kuchyni v mieste bývalej kuchynskej linky.  Schody do priestorov prízemia sú monolitické železobetónové len so zatreným povrchom nástupníc ako aj podstupníc. Exteriérové dvere na pôdorysne väčšom sklade sú drevené hladké plné , na menšom sklade oceľovej rámovej konštrukcie s výplňou z plného oceľového plechu s viacvrstvovým ochranným náterom osadené do oceľových zárubní , interiérové dvere sú drevené hladké plné resp. s čiastočným zasklením osadené do oceľových zárubní.  Prirodzené osvetlenie a vetranie vnútorných priestorov je zabezpečené dvojitými drevenými oknami prevažne  aj s doskovým ostením. Podlahy sú všade  na betónovom podklade , podľa prehlásenia pôvodného stavebníka bez celoplošnej vodorovnej hydroizolácie  proti zemnej vlhkosti , v izbe a čiastočne aj v kuchyni ako ľahké plávajúce s  nášľapnou vrstvou z laminátových parkiet ( nedokončené , časť chýba , preto uvažujem s rozostavanosťou 85 % ) , v kuchyni čiastočne aj z keramickej dlažby , v hobby miestnosti z PVC , a vo všetkých ostatných miestnostiach len z cementového poteru. Vykurovanie rodinného domu je ústredné teplovodné – nástenný kotol ÚK na zemný plyn typu PROTHERM v TURBO prevedení ( podľa prehlásenia zástupcu vlastníka nový z roku 1998 )  je umiestnený v kuchyni na predmetnom podlaží domu. Rozvody ÚK sú vyhotovené z oceľových rúr , vykurovacie telesá sú oceľové vykurovacie panely. Elektroinštalácia na predmetnom podlaží  je svetelná ako aj motorická , istenie elektrických obvodov je pomocou poistkových automatov v hlavnom a zároveň aj elektromerovom rozvádzači na prízemí rodinného domu ( spoločne pre všetky podlažia ).  Rodinný dom pôvodne bol zásobovaný studenou úžitkovou vodou z narážanej studne. Na predmetnom podlaží  je  vnútorný rozvod studenej a teplej vody z  oceľových pozinkovaných rúr. Príprava TÚV je pomocou stojatého kombinovaného zásobníkového ohrievača vody ( elektrika a ústredné kúrenie ) , ako aj pomocou nového stojatého plynového zásobníkového ohrievača vody typu QUADRIGA ( podľa prehlásenia zástupcu vlastníka cca. z roku 2007).  Splaškové vody z rodinného domu sú odvádzané do betónovej akumulačnej nádrže kanalizačným zvodom pravdepodobne z kameninových rúr DN 125 , vnútorná zvislá kanalizácia je riešená z PVC rúr , pripojovacie potrubia sú z novoduru resp. z PVC.  Na predmetnom podlaží je aj vnútorný rozvod zemného plynu z oceľových rúr.  Predmetné podlažie rodinného domu dispozične pozostáva z dvoch skladovacích priestorov , z chodby ( tu je stojatý kombinovaný zásobníkový ohrievač TÚV ), zo schodiskového priestoru , z hobby miestnosti , z kotolne ( tu je stojatý plynový zásobníkový ohrievač vody typu QUADRIGA ), z kúpeľne ( je zariadená obmurovanou a obkladanou oceľovou smaltovanou vaňou s obyčajnou miešacou batériou so sprchovacou hlavicou ).
Prízemie
Rodinný dom je založený pravdepodobne na jednostupňových základových pásoch z monolitického železobetónu, v častiach nad upraveným terénom s dostatočnou ako aj s funkčnou vodorovnou hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti. Všetky základové konštrukcie podľa prehlásenia pôvodného stavebníka sú vyhotovené na zhutnenom štrkopieskovom podklade. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové steny z  pálených tehál  hrúbky 400 mm , ako aj vnútorné nosné steny obdobnej konštrukcie hrúbky 250 až 300 mm. Deliace priečky sú tiež murované z pálených tehál hrúbky 100 až 150 mm. Stropná konštrukcia nad predmetným podlažím je vyhotovená ako monolitická železobetónová stropná doska s rovným omietnutým podhľadom. Stužujúce obvodové vence , nosné prievlaky a nadotvorové preklady sú monolitické železobetónové. Krov je vyhotovený ako klasická drevená väznicová tesárska konštrukcia so stojatou stolicou. Strecha je manzardová s ťažkou betónovou škridľovou krytinou bez poistnej hydroizolácie  ako aj bez tepelnej izolácie, v časti strechy orientovanej do dvora aj s murovanou štítovou stenou. Klampiarske konštrukcie – strešné žľaby , zvody ako aj oplechovania vonkajších okenných parapetov sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Podkrovie je čiastočne zabudované - schody do priestorov podkrovia sú dvojramenné železobetónové doskové s povrchovou úpravou nástupníc ako aj podstupníc z PVC. Zábradlie je oceľovej konštrukcie s čiastočnou výplňou z drevených dosiek. Fasádne omietky sú vyhotovené   ako viacvrstvové vápenno - cementové jadrové s pohľadovou plochou z brizolitu škrabanej štruktúry bez vonkajších obkladov. Vnútorné omietky sú klasické viacvrstvové vápenno - cementové jadrové s vápennou hladkou omietkou s maľbami. Keramický obklad je vyhotovený v kúpeľni do výšky 1,50 m , okolo obmurovanej vane, ako aj v kuchyni za kuchynskou linkou a pri sporáku.  Vchodové dvere do domu sú dvojkrídlové z prírodného dreva kazetové s čiastočným zasklením aj s pevným nadsvetlíkom , interiérové dvere medzi zádverím a chodbou sú dvojkrídlové drevenej rámovej konštrukcie s úplným zasklením, na schodisku ako plastové harmonikové, ostatné sú drevené dýhované hladké plné resp. s čiastočným zasklením osadené do oceľových zárubní. Prirodzené osvetlenie a vetranie vnútorných priestorov je zabezpečené v prevažnej časti podlažia dvojitými drevenými oknami s doskovým ostením. Okná sú vybavené vonkajšími drevenými roletami. Druh a zloženie podláh jednotlivých miestností je prispôsobené ich funkií. Podlahy sú všade na betónovom podklade , v kúpeľni , vo WC a v zásobárni s nášľapnou vrstvou z  keramickej dlažby, a vo všetkých ostatných miestnostiach z PVC. Vykurovanie na predmetnom podlaží je tiež ústredné teplovodné, vykurovacie telesá pôvodne boli oceľové článkové radiátory ako aj oceľové doskové vykurovacie panely, rozvody ÚK sú z oceľových rúr. V čase miestnej obhliadky vykurovacie telesá boli odmontované, preto uvažujem s rozostavanosťou 20 %.  Elektroinštalácia   na predmetnom podlaží je tiež svetelná ako aj motorická, istenie elektrických obvodov je pomocou poistkových automatov v hlavnom a zároveň aj elektromerovom rozvádzači spoločne aj s ďalšími podlažiami domu.  Vnútorný rozvod studenej ako aj teplej vody na predmetnom podlaží je vyhotovený z oceľových pozinkovaných rúr. Potrubia sú vedené v podlahe resp. pod omietkou, a podľa prehlásenia pôvodného stavebníka sú aj tepelne izolované.  Vnútorná kanalizácia je riešená  zo zvislých PVC rúr odpadových , zariaďovacie predmety sú pripojené na jednotlivé odpady pripojovacím potrubím z PVC  lepenín. Dažďové vody zo strechy sú odvádzané len voľne do okolitého terénu. Na predmetnom podlaží je aj rozvod zemného plynu. Predmetné podlažie dispozične pozostáva zo vstupného zádveria , zo spojovacej chodby so schodiskovým priestorom, z troch izieb , z kuchyne ( v čase miestnej obhliadky bola zariadená klasickou sektorovou kuchynskou linkou na báze dreva rozvinutej šírky 2,10 m  so zabudovaným oceľovým smaltovaným  drezom , a plynovým sporákom s odsávačom pár – miešacia batéria bola odmontovaná ), zo zásobárne , z kúpeľne ( je zariadená obmurovanou a obkladanou liatinovou vaňou a keramickým umývadlom – miešacie batérie sú odmontované ), a z WC ( je zariadený keramickou kombi záchodovou misou ). 
Podkrovie
Zvislú nosnú konštrukciu tvoria murované obvodové ako aj vnútorné steny z  pálených tehál  hrúbky 300 mm. Deliace priečky sú tiež murované z pálených tehál hrúbky 100 až 150 mm. Stropná konštrukcia nad predmetným podlažím je vyhotovená ako klasická drevená trámová konštrukcia a s obojstranným plným dreveným záklopom a s rovným omietnutým podhľadom. Fasádne omietky  sú vyhotovené ako viacvrstvové vápenno - cementové jadrové s pohľadovou plochou z brizolitu škrabanej štruktúry bez vonkajších obkladov. Vnútorné omietky sú klasické viacvrstvové vápenno - cementové jadrové s vápennou hladkou omietkou s maľbami. Keramický obklad je vyhotovený v kúpeľni – v časti samostatnej sprchy až po strop , ako aj okolo umývadla  do výšky 1,35 m ( porovnateľná položka ako za kuchynskou linkou ). Exteriérové dvere na loggie sú z prírodného dreva rámovej konštrukcie s úplným zasklením, interiérové dvere sú drevené dýhované hladké plné resp. s čiastočným zasklením osadené do oceľových zárubní. Prirodzené osvetlenie a vetranie vnútorných priestorov je zabezpečené v prevažnej časti podlažia dvojitými drevenými oknami s doskovým ostením. Vonkajšie okenné parapety sú len čiastočne oplechované pozinkovaným plechom , preto uvažujem s rozostavanosťou 50%. Druh a zloženie podláh jednotlivých miestností je prispôsobené ich funkií. Podlahy sú všade na betónovom podklade , na loggiách a balkóne s nášľapnou vrstvou z ťažkej natavovanej asfaltovej lepenky , v povalových priestoroch len so zatreným povrchom , v kúpeľni z cementového poteru ( keramická dlažba bola odstránená ) , a vo všetkých ostatných miestnostiach z PVC. Vykurovanie na predmetnom podlaží je tiež ústredné teplovodné , vykurovacie telesá pôvodne boli oceľové článkové radiátory ako aj oceľové doskové vykurovacie panely , rozvody ÚK sú z oceľových rúr. V čase miestnej obhliadky vykurovacie telesá boli prevažne odmontované, preto uvažujem s rozostavanosťou 20 %.  Elektroinštalácia na predmetnom podlaží je len svetelná. Vnútorný rozvod studenej ako aj teplej vody na predmetnom podlaží je vyhotovený z oceľových pozinkovaných rúr. Potrubia sú vedené v podlahe resp. pod omietkou , a podľa prehlásenia pôvodného stavebníka sú aj tepelne izolované.  Vnútorná kanalizácia je riešená  z PVC rúr , zariaďovacie predmety sú pripojené na jednotlivé odpady pripojovacím potrubím tiež z PVC lepenín. Predmetné podlažie dispozične pozostáva zo spojovacej chodby so schodiskovým priestorom , z dvoch izieb s priamymi výstupmi na loggie, z balkónu , z kúpeľne ( v čase miestnej obhliadky bola zariadená keramickým umývadlom s obyčajnou miešacou batériou , murovaným sprchovacím kútom s obyčajnou miešacou batériou so sprchovacou hlavicou – keramická kombi záchodová misa v čase miestnej obhliadky bola odmontovaná ) ,  a z povalových priestorov prístupných z jednotlivých izieb resp. z kúpeľne. 
Drobná stavba: Neidentifikovaná stavba na pozemku parc.č. 1451/3 
Objekt je umiestnený za rodinným domom. Nakoľko bližšie údaje o danom objekte nie sú a odhadovať materiálové charakteristiky, odhadovať rozmery a odhadovať vybavenie nie je predmetom znaleckého posudku, nakoľko neboli predložené žiadne podklady, a nebola vykonaná obhliadka objektu, pre neumožnenie prístupu, konštatujem iba prítomnosť daného objektu na pozemku. 
Plot: Oplotenie z ulice
Oplotenie pozemku s parcelným číslom 1451/4 od ulice Záhradnícka celkovej dĺžky 14,00 m bolo vyhotovené podľa vyjadrenia pôvodného vlastníka – stavebníka  v roku 1988.  Plot je založený  na betónových základových pásoch s betónovou omietnutou podmurovkou. Vlastné teleso plota je vyhotovené z oceľových stĺpov s priehľadnou výplňou z oceľového plechu tvaru „V“ na oceľových zvlakoch - povrchová úprava viacvrstvový ochranný náter. Celková výška plota je 1,50 m od upraveného terénu , výška vlastnej výplne je 1,00 m. Súčasťou predmetného oplotenia  sú  dvojkrídlové plotové vráta na ulicu z kovových profilov rozmerov 3,60*1,50 m , ako aj jednokrídlové plotové vrátka na ulicu obdobnej konštrukcie rozmerov 0,85*1,50 m ( výplň v spodnej 1/3 je z plného oceľového plechu , vyššie obdobná výplň ako výplň oplotenia ).
Plot: Oplotenie pozemku
Oplotenie bočné od susedov na spoločnej hranici pozemkov s parcelným číslom 1451/4 a 1450/5 celkovej dĺžky 28,50 m je vyhotovené zo stĺpov z oceľových valcovaných profilov prierezu „I“ kotvených do betónových základových pätiek , s plnou výplňou z monolitického betónu hrúbky 100 mm bez dodatočnej povrchovej úpravy. Výška oplotenia ako aj výška vlastnej výplne je 1,70 m od upraveného terénu.  
Studňa: Narážaná studňa - Narážaná
Narážaná studňa podľa prehlásenia zástupcu vlastníka hĺbky 10,00 m bola vybudovaná v roku 2007 pomocou sacieho potrubia z oceľových pozinkovaných rúr 6/4“. Studňa pôvodne bola využívaná ako zdroj úžitkovej vody pre domácnosť pomocou domácej vodárničky a elektrického čerpalda , ktoré však v čase miestnej obhliadky boli odmontované. 
Vonkajšia úprava: Prípojka vody
Rodinný dom v čase miestnej obhliadky 2013 bol bez funkčného pripojenia na zdroj studenej úžitkovej vody - pôvodne bol zásobovaný studenou úžitkovou vodou z narážanej studne  cez podzemný prívod z oceľových pozinkovaných rúr DN 25 celkovej predpokladanej dĺžky 15,00 m ( porovnateľná položka ako záhradný vodovod podzemný ) pomocou domácej vodárnička a elektrického čerpadla, ktoré však v čase miestnej obhliadky už boli odmontované.  Predmetné pripojenie bolo vyhotovené, a v skutočnosti je užívané podľa znaleckého posudku od roku 2007. 
Vonkajšia úprava: Prípojka kanalizácie
Splašková kanalizácia z rodinného domu je riešená prípojkou podľa prehlásenia pôvodného stavebníka z kameninových rúr DN 125 celkovej predpokladanej dĺžky 14,50 m do betónovej akumulačnej nádrže situovanej juhozápadne od rodinného domu vo dvore na pozemku s parcelným číslom 1451/3. Predmetná prípojka bola vybudovaná , a v skutočnosti  je užívaná spolu s rodinným domom od roku 1984.
Vonkajšia úprava: Akumulačná nádrž
Zberná a akumulačná nádrž ( porovnateľná položka ako žumpa ) je podľa znaleckého posudku rozmerov 4,50*3,50*2,20 m bola vybudovaná spolu s rodinným domom v roku 1984 ako izolovaná železobetónová monolitická  s rovným železobetónovým stropom a s oceľovým poklopom. Je situovaná  juhozápadne od rodinného domu vo dvore na pozemku s parcelným číslom 1451/3.
Vonkajšia úprava: Prípojka plynu
Zásobovanie rodinného domu zemným plynom pôvodne bolo riešené oceľovou STL plynovou prípojkou po regulačné zariadenie umiestnené v plechovej skrini v priestore predzáhradky , oceľovou podzemnou NTL prípojkou  po rodinný dom celkovej dĺžky 5,70 m , a NTL vnútorným rozvodom plynu k jednotlivým spotrebičom. Rodinný dom v čase miestnej obhliadky bol odpojený od verejnej siete a plynomer bol odmontovaný.  Predmetná prípojka bola vybudovaná podľa prehlásenia pôvodného vlastníka v roku 1996.
Vonkajšia úprava: Spevnené plochy
Komunikačné a odstavné spevnené plochy na pozemkoch  s parcelným číslom 1451/4 a 1451/3  z monolitického betónu predpokladanej hrúbky do 150  mm bez dodatočnej povrchovej úpravy  boli vyhotovené podľa prehlásenia pôvodného vlastníka – stavebníka  spolu s rodinným domom v roku 1984.
Vonkajšia úprava: Betónové oporné múry
Výškový rozdiel medzi upraveným terénom a úrovňou spevnenej prístupovej plochy pôvodne do garáže je zabezpečený obojstranne opornými múrmi z monolitického betónu bez dodatočnej povrchovej úpravy. Podľa prehlásenia pôvodného vlastníka – stavebníka boli vyhotovené tiež spolu s rodinným domom v roku 1984. 
Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody do suterénu
Vonkajšie predložené schody pri vchode do podzemného podlažia rodinného domu sú vyhotovené ako betónové na terén len so zatreným  povrchom nástupníc ako aj podstupníc z cementového poteru. Podľa prehlásenia zástupcu vlastníka boli vyhotovené v roku 2002.
Vonkajšia úprava: Vonkajšie schody na prízemie
Vonkajšie predložené schody pri vchode do priestorov prízemia rodinného domu sú vyhotovené tiež ako betónové na terén len so zatreným  povrchom nástupníc ako aj podstupníc z cementového poteru. Podľa prehlásenia pôvodného vlastníka - stavebníka boli vyhotovené spolu s rodinným domom v roku 1984.
Identifikácia pozemku:  Parcely registra "C"
Pozemky v katastrálnom území Nekyje na Ostrove zapísané na liste vlastníctva číslo 956 s parcelným číslom  1451/3 - záhrada vo výmere 400 m2 , a s parcelným číslom 1451/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2 sa nachádzajú  už skôr v okrajovej polohe obytnej časti zastavaného územia obce Vrakúň  , ktorá má podľa evidencie obecného úradu počet obyvateľov okolo 2580. Pozemok s parcelným číslom 1451/4 je čiastočne zastavaný rodinným domom so súpisným číslom 174, čiastočne je využívaný ako okrasná predzáhradka , ostatné nezastavané časti sú využívané ako nádvorie, pozemok s parcelným číslom 1451/3 je čiastočne zastavaný súborom vedľajších stavieb ( čiastočne ešte len rozostavaných ) , ktoré nie sú zakreslené  v katastrálnej mape, a nie sú zapísané  ani na liste vlastníctva  číslo 956, nezastavané časti sú využívané ako nádvorie. Predmetné pozemky podľa listu vlastníctva sa nachádzajú v chránenej vodohospodárskej oblasti.


	Opis práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
	Vklad záložného práva v prospech CEE COLLECT Slovakia s.r.o. so sídlom Gorkého 3, 81101 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 45 882 053 -V3625/07, Z-1737/15 - č.z. 311/15 

Záložné právo v prospech Daňového úradu Dunajská Streda, ul. Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda na základe rozhodnutia č. 612/340/64852/07/Kon zo dňa 23.10.2007-Z 6183/07-na parc.č. 1451/4 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávn.:Orange Slovensko,a.s.,IČO:35697270,Prievozská 6/A,821 09 Bratislava Z-2512/10-Exek.príkaz na zriadenie exek.zál.práva č.EX 158/10-13 zo dňa 28.04.2010,EÚ JUDr.Peter Urbánek Galanta 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava Z-2645/11 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1000/10 zo dňa 2.5.2011, EÚ-Mgr. Ján Kostka, Bratislava - vz. 66/11 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Credit Clearing Center, a.s., Mlynské nivy 48, Bratislava Z-3380/11 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 2206/10-10 zo dňa 15.03.2011, EÚ-JUDr. Štefan Šviderský, Vranov nad Topľou - vz. 98/11 

Záložné právo v prospech Daňového úradu Dunajská Streda, ul. Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda na základe rozhodnutia č. 612/340/2738/11Kon zo dňa 18.01.2011, právplatné dňa 08.02.2011, Z 3522/11 - 105/11 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32, 92901 Dunajská Streda, IČO: 35937874 Z-4989/12 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 4759/2010 zo dňa 8.8.2012, EÚ-JUDr. Viera Kučerová, Holíč - vz. 136/12 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - pobočka Dunajská Streda, Hlavná 32, 92901 Dunajská Streda, IČO: 35937874 Z-261/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 1175/2012 zo dňa 9.1.2013, EÚ-JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava - vz. 10/13 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava II., IČO: 35815226 Z-4526/13 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 667/2013 zo dňa 18.06.2013, EÚ-Mgr. Dušan Čerešňa, Trnava - č.z. 119/13

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky oprávneného: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Z-7046/14 exekučný príkaz na zriadenie ex. zál. práva č. EX 731/14 zo dňa 03.09.2014, EÚ-JUDr. Peter Urbánek, Galanta - č.z. 222/14 

Exekučné záložné právo na zabezpečenie pohľadávky: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pob. Dunajská Streda, Hlavná 32, Dunajská Streda, IČO: 35937874 na základe exekučného príkazu na zriadenie exekučného záložného práva č. EX 1324/13 zo dňa 24.9.2014, EÚ Bratislava, JUDr. Táňa Pačesová, Z-7697/14, č.z. 251/14
Poznámky:

Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 1000/10 zo dňa 30.03.2011, EÚ- Mgr. Ján Kostka, Bratislava - P1-355/11 - vz. 57/11 

Upovedomenie o začatí exekúcie č. EX 667/2013 zo dňa 20.05.2013, EÚ-Mgr. Dušan Čerešňa, Trnava, P-577/13 - č.z. 98/13 

P-622/13 Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby - č.z. 107/13 

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľnosti č. EX 667/2013 zo dňa 18.06.2013, EÚ-Mgr. Dušan Čerešňa, Trnava, P-754/13 - č.z. 118/13 

Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie č. EX 1324/2013 zo dňa 27.6.2013, EÚ-JUDr. Táňa Pačesová, Bratislava, P-763/13 - č.z. 125/13 

P-904/13 Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby - č.z. 141/13

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva záložným veriteľom: CEE COLLECT Slovakia, s.r.o., Gorkého 3, Bratislava, IČO: 45882053 formou dobrovoľnej dražby, P- 434/15, č.z. 313/15

	Prechod práv a záväzkov viaznucich na predmete dražby:
	Navrhovateľom dražby je záložný veriteľ CEE COLLECT Slovakia, s.r.o., so sídlom Gorkého 3, 811 01 Bratislava- Staré Mesto, IČO: 45 882 053

V zmysle § 151ma ods. 3 pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého    

 záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov.



	Dátum vyhotovenia znaleckého posudku :

	27.5.2015

	Číslo znaleckého posudku:
	28/2015


	Znalec :
	Ing. Igor Klačko. Nešporova 1015/18, Šaľa
                                

	Odbor znalca :
	stavebníctvo

	
	

	Odvetvie znalca :
	odhad hodnoty nehnuteľností, statika stavieb

	
	

	Všeobecná hodnota :
	  39.800,00 €

	
	

	Najnižšie podanie :
	  39.800,00 €

	
	

	Najnižšie prihodenie :
	       500,00 €

	
	

	Účastník dražby :
	Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002  Z.z. a ktorá sa dostavila s cieľom urobiť podanie. Ostatné  osoby  platia vstupné vo výške 3,32 €. V prípade, že účastníkom dražby je právnická osoba, je povinná predložiť výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace.


	Výška dražobnej zábezpeky :
	    5.000,00 €

	
	

	Spôsob zloženia dražobnej 

zábezpeky:                     
	bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou  úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /


	Adresa, číslo účtu 

dražobníka na zloženie 

dražobnej zábezpeky:
	1.  pri bezhotovostnom prevode na účet - účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke,                                        a.s., pobočka  Martin,  č. účtu  3163615951/0200 (IBAN: SK 5402000000003163615951) VS  150113
2.  pri zložení v hotovosti - účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke  a.s., pobočka Martin,  č. účtu 3163615951/ 0200  (IBAN: SK 5402000000003163615951)         VS  150113
3.  pri notárskej úschove – príjemca z notárskej úschovy : Dražby a aukcie, s.r.o.

so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO: 36 751 642.



	Lehota na zloženie 

dražobnej zábezpeky:      
        
	Do otvorenia dražby



	Doklad preukazujúci
zloženie dražobnej 

zábezpeky:
	1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 
2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 

3. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.



	Spôsob vrátenia dražobnej 

zábezpeky:                                  
	Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.



	Možnosť zloženia dražobnej 

zábezpeky platobnou kartou 

alebo šekom:


	Nie


	Úhrada ceny dosiahnutej

vydražením:                  
	Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby   nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny  dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., pobočka Martin                     č. účtu 3163615951/ 0200 VS  150113


	Obhliadka predmetu dražby:
	1. obhliadka      29.6.2015              12:00 hod.
2. obhliadka      30.6.2015              12:00 hod.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0915 879 007, 0918 112 719.


	Podmienky odovzdania

predmetu dražby:                  
Poučenie podľa § 21 Zákona č. 527/2002 Zb.

Upozornenie:


	1. Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením  na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

2. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.

Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.

Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia



	Priebeh dražby osvedčí 

notárskou zápisnicou:                 
	Notár JUDr. Vladimír Kostovčák, Severná 14, 036 01 Martin


V Bratislave, dňa 2.6.2015
Navrhovateľ
Dražobník

___________________________
___________________________

CEE COLLECT Slovakia, s.r.o.
Dražby a aukcie, s.r.o.

Ing. Žaneta Gallo
Martin Hudec

splnomocnenec
konateľ

Rovnopis Oznámenia o dražbe s overeným podpisom navrhovateľa je v zmysle §17 ods. 7 zákona č. 527/2002 Z.z. uložený v sídle dražobníka
